## True Plan Concepi

Planuj pięknie.


# Planowanie staje się sztukq opartą na estetyce, wygodzie i elastyczności. 

## Design

Planner został
zaprojektowany tak, by był nie tylko centrum organizacyjnym, lecz także elementem designu wnętrza.

## Jakość

Każdy planner składany jest ręcznie w zakładzie ramiarskim. Konstrukcję tworzq drewniane ramy oraz szkło używane do oprawy obrazów.

## Edytowalność

Wymienne wkładki oraz pozioma lub pionowa opcja zawieszenia ramy to możliwość edycji funkcji plannera. Szklana powierzchnia i użycie odpowiednich markerów pozwalajq na ścieranie i przepisywanie kalendarza lub notatek. Elektrostatyczne naklejki mogq być używane wielokrotnie.

## Jak korzystać z plannera?

## Podstawowa, wybrana w trakcie zakupu wkładka, jest już w środku plannera. Produkt jest zatem gotowy do użytku.

Po zawieszeniu plannera na ścianie:

- Na szklanej powierzchni można stworzyć kalendarz i uzupełnić go notatkami. W tym celu należy używać przeznaczonych do tego markerów.
 Polecamy uzupełnianie kratek właściwymi dla danego miesiq̨ca numerami dni.
- Przestrzeń na notatki może podlegać dodatkowej aranżacji. W zależności od potrzeb może być podzielona na konkretne sekcje lub pozostawiać pełnq swobodę twórcza.
- Stosowanie ikon, symboli i skrótów nada przejrzystości. Wydarzenia nie zawsze muszą być opisane pełnymi słowami. Można skracać je do akronimów i stosować symbole obrazkowe.


Warto przekreślać dni, które już minęły. By zaktualizować kalendarz, należy zetrzeć wszystkie dni, które już minęły, i przepisać kalendarz od nowa.

Warto korzystać z legendy kolorystycznej. Różne kolory markerów pozwolą na odróżnianie poszczególnych typów zajęć i wydarzeń. Polecamy podział pod kqtem stopnia przyjemności - np. niebieski to obowiqzki służbowe, czarny - domowe, a zielony - czas wolny.

Wkładka definiujq̨ca układ kalendarza w plannerze może podlegać wymianie. Dzięki temu łatwemu zabiegowi możemy sprostać ewoluującym potrzebom lub dokonać wizualnej i planistycznej zmiany. Planner zyska inny charakter.


## Ważne!

Należy używać tylko specjalnych markerów, przeznaczonych do pisania na szkle lub białej tablicy. Użycie zwykłego markera lub markera permanentnego może spowodować nieodwracalne zniszczenie plannera.

## Potrzebne narzędzia:

- ołówek
- miarka
- wiertarka z wiertłem dopasowanym do typu powierzchni
- śrubokręt gwiazdkowy lub wkrętarka z odpowiednią nasadkq
- poziomica (opcjonalnie)


## dodatkowo:

2 śruby lub 2 haki - powinny być dostosowane do konstrukcji ściany, na której zawiśnie planner i powinny utrzymać ciężar 8 kg .

Na ścianie, na której ma zawisnq̨ć planner, należy zaznaczyć 2 punkty.


W wyznaczonych punktach należy wywiercić dziury oraz zamontować w nich śruby lub haki.


Planner należy wieszać sprawdzając na bieżq̨co, czy oba uchwyty sq stabilnie osadzone na śrubach lub hakach. Za pomoca poziomicy można sprawdzić, czy planner wisi równo.

Uchwyty zostały wkręcone w ramę tak, by odpowiadały wkładce, która została wybrana razem z plannerem. Jeśli zajdzie potrzeba zmiany ramy z układu pionowego na poziomy lub odwrotnie, przejdź do kolejnych kroków z instrukcji.

## Konieczne narzędzia:

- śrubokręt gwiazdkowy lub wkrętarka z odpowiednią nasadka

Planner należy zdjq̨ć ze ściany i ułożyć go na miękkim, równym podłożu frontem do dołu, by nie porysować ramy i szyby. W tym celu najlepiej użyć dywanu lub koca rozłożonego na stole.


Należy odkręcić uchwyty za pomocą śrubokrętu lub wkrętarki.


Odkręcone uchwyty należy przykręcić w miejscach oznaczonych kropką.


W następnej kolejności konieczne jest wykonanie kroków z instrukcji MONTAŻ PLANNERA (dla nowego układu).

## Konieczne narzędzia:

- śrubokręt gwiazdkowy lub wkrętarka z odpowiedniq̨ nasadkq

Wkładki z układami kalendarza mogq̨ być wymieniane. Na naszej stronie można znaleźć kilka wariantów wkładek, umożliwiajq̨cych planowanie w ujęciu tygodniowym, miesięcznym lub dwumiesięcznym.

Planner należy zdjqć ze ściany i ułożyć go na miękkim, równym podłożu frontem do dołu, by nie porysować ramy i szyby. W tym celu najlepiej użyć dywanu lub koca rozłożonego na stole.

Należy odkręcić wszystkie elementy dociskajq̨ce plecy plannera. Śrubki i metalowe elementy warto odkładać w bezpieczne miejsce tak, by się nie zgubiły.


Należy wyjq̨ć plecy plannera i dotychczasowq wkładkę, a następnie włożyć nowq̨ wkładkę. Warto sprawdzić, czy nie jest ułożona do góry nogami względem uchwytów. Nowq wkładkę trzeba wyrównać, ale nie dociskać jej przy tym za bardzo - szkło może pękać pod dużym naciskiem. Na końcu należy delikatnie włożyć plecy plannera.

Należy wkręcić wszystkie metalowe elementy w poprzednie miejsca tak, aby lekko wygięta końcówka dociskała plecy. Konieczne jest sprawdzenie, czy wszystkie elementy dokładnie przylegajq do pleców.


## Gotowy planner należy powiesić na ścianie.

Jeśli wymiana wkładki spowodowała zmianę układu plannera z poziomego na pionowy lub odwrotnie konieczne jest cofnięcie się do fragmentu ZMIANA UKŁADU PLANNERA.

## Jak dbać o planner?

Raz w miesiq̨cu zalecamy przetarcie całej szklanej powierzchni plannera miękką szmatkq̨ lub ręcznikiem papierowym oraz płynem do mycia szyb.

W razie potrzeby ramę należy przecierać miękkq̨ szmatkq̨ z ewentualnym dodatkiem płynu do pielęgnacji mebli.

Na co dzień ścieranie notatek zależy od typu używanego markera:

- Markery suchościeralne można ścierać ręcznikiem papierowym albo miękkq̨ szmatkq̨.
- W przypadku markerów ścieranych na mokro ręcznik papierowy lub miękka szmatka powinny być wilgotne. Po ścieraniu na mokro konieczne jest osuszenie powierzchni plannera suchq̨ szmatkq̨ lub ręcznikiem papierowym.

Zajrzyj na naszego Instagrama i sprawdź inspiracje, sposoby wykorzystania plannera i zastosowania jego akcesoriów:


W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
True Plan Concept
info@trueplanconcept.com
+48 664727667


